Typ ca. Gewicht Art.-Nr.
Flachdach-Radsatz 6,4 kg 2666.015
Federstecker 11 mm Dorn 0,1 kg 1250.000
Stiel 1,00 m, verzinkt * 5,5 kg 2603.100
Stiel 1,00 m ohne RV, verzinkt * 4,5 kg 2604.100
Anfangstick lang 2,7 kg 2660.000
Ballast 10 kg 10,0 kg 1249.000
Pfostenaussteifung, verzinkt 4,1 kg 2666.030
O-Riegel 0,73 m, verzinkt * 3,4 kg 2607.073
O-Riegel 2,07 m, verzinkt * 8,2 kg 2607.207
O-Riegel 2,57 m, verzinkt * 10,0 kg 2607.257
O-Riegel 3,07 m, verzinkt * 12,0 kg 2607.307

Technische Anderungen vorbehalten!

*) Diese Pos. kénnen auch in Alu gewahlt werden.

Layher.

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Flachdach-
Seitenschutz mobil

verzinkt o. Alu

Der schnell montierte Flachdachschutz fir
Flachdacher bis 40 m iber Gelande und
einer max. Neigung von 5 °.

Die schnelle Absturzsicherung fir
kurzzeitige Prif- und Ausbesserungs-
arbeiten im Attikabereich.

» Einfacher bzw. schneller Auf- und
Abbau.

» Anpassbar an Attikahéhen bis 90 cm.

» Fahrtrichtung der Radsatze kann
einfach umgestellt werden.
Dadurch kann ein gefahrloser Aufbau
in Dachmitte erfolgen, um anschlieend
an den Dachrandbereich bzw. daran
entlang fahren zu kénnen.

» Auslegerlangen (hier z. B. 257) auf die
meisten Riegellangen (evtl. mit zusatz-
lichem Ballast) veranderbar.

Dadurch bessere Anpassung an bau-
liche Gegebenheiten wie z. B.
Lichtkuppeln.

» Luftbereifung bei dem Flachdach-
Radsatz zur einfacheren Fahrt auf
Kies.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet UIm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm
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Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de

www.layher-bautechnik.de

Ihr Partner der Layher Bautechnik GmbH




