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Im Aussehen eine Mauerbühne – in der 
Funktion ein Bockgerüst; unter einfacher 
Zuhilfenahme des Baukranes und einer 
Kurbel-Entriegelung wird dieses Maurergerüst 
in die richtige Arbeitshöhe gebracht. 

► Keine Kabel notwendig. 

► Ohne Zylinder und Ölwannen. 

► Einfache Technik - wartungsfrei. 

► Leergewicht nur 2/3 einer Mauerbühne mit Motor. 
 Bewegung auch mit kleineren Baukränen. 

► Zur Höhenverstellung nur einfache Aufhängung  
in Bühnenmitte.  

► 4 seitlich am Bühnentisch angebrachte Kranösen.

► Preisgünstige Alternative zur elektrischen Bühne. 

► Inkl. oben angebrachten Staplerschuhe für den  
Bauhoftransport. 

Technische Daten:

Tragkraft: 
Tragkraft max. 2000 kg 
Auszüge max. 150 kg 

Plattformhöhen: 
Verriegelung durch Bolzen  
alle 25 cm von 0,50 m bis 2,50 m 

Abmessungen: 
Transportmaße (L x B x H) 
3,10 x 1,50 x 0,50 m   

Eigengewicht:  
Ca. 735 kg 

Zubehör: 
Inkl. Entriegelungskurbel  


