
Kantholz-
Bodenverankerung
v e r z i n k t

Typ ca. Gewicht Art.-Nr.
Kantholz-Bodenverankerung, verzinkt 11,0 kg 7007.004
Erdnagel Massiv D 38, 3 Stk. je Verank. notw. 3,8 kg 7902.004

Kein Einbetonieren und anschlie�endes 
Entsorgen von Kanth�lzern und 
Schalungstr�gern. Mit der Layher 
Kantholz-Bodenverankerung werden 
diese Bauh�lzer in unver�ndertem 
Zustand wieder verwendbar.

Mehrere Detailpunkte geben der
Layher Kantholz-Bodenverankerung eine 
au�ergew�hnlich hohe Standfestigkeit 
f�r viele verschiedene Anwendungen.

► Baugespann (CH)

► Schnurger�st

► Kabel�berf�hrung

► Bauzaun

► Halterung f�r Baustromkasten u. a.

► St�tzkonsole f�r niedrige einh�uptige
Schalungen u. v. a.

3 Erdn�gel massiv D 38 sind ein 
zus�tzlicher Garant f�r die sichere 
Ausf�hrung obiger Anwendungen.
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Bodenplatten-Konsole
v e r z i n k t

Verhelfen Sie Ihrer Keller-Wandschalung 
auch au�en zu einer einheitlichen 
Aufstellebene. Einfach die Layher Beton-
Ankerh�lse im Fundament f�r die Layher 
Bodenplatten-Konsole vorsehen. 

► Bodenplatten-Konsole schr�g
von oben in Beton-Ankerh�lse ein-
fahren und waagrecht absenken.

► Gegebenenfalls mit Kanth�lzer 
belegen – fertig ist die ebene Auflage
f�r die �u�ere Wandschalung.

Typ ca. Gewicht Art.-Nr.
Bodenplatten-Konsole, verzinkt 2,0 kg 7057.588
Beton-Ankerhülse inkl. Stopfen, VPE 100 St. 0,5 kg 7904.040
Stopfen f. Beton-Ankerhülse, VPE 100 St. 7904.041
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